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1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT

SALLA
HALTIAJARVI-SAUKKOJARVI RANTA - ASEMAKAAVA

Kaava-alue:
¢ Kaavoitettavana on Sallan yhteismetsan omistamat Haltiajarven, Saukkojarven ja
Kauralammen ranta-aluetta.

¢ Ranta-asemakaavoitettava alue on pinta-alaltaan n. 300 ha, josta vesialuetta n. 85 ha.
Kaavan laatija:
e Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, www.seitap.fi
Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282
puh. 016-313365, Email, tapani.nonkanen@seitap.fi

Kaavan vireilletulo:
¢ Ranta-asemakaavan vireilletulo on kuulutettu 01.06.2006, mista lahtien osallistumis-
ja arviointisuunnitelma on ollut nahtavana kunnassa.

Hyvaksyminen:
e Sallan kunnanhallitus esittaa aikanaan kaavan valtuuston hyvaksyttavaksi.
e Sallan kunnanvaltuusto hyvaksyy ranta-asemakaavan

Kaavoitettavan alueen sijainti:

Haltiajarvi-Saukkojarvi ranta-asemakaava-alueen sijainti ilmenee kansilehdella olevasta
kartasta.



Kaavoitettavan alueen rajaus ilmenee alla olevasta kartasta.
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2. TIVISTELMA

2.1 Kaavan laatimisen tavoitteet

Yhteismetsan tavoitteena on kayttda omistamaansa aluetta mahdollisimman hyvin osakkaille
hy6tya tuottavalla tavalla. Sallan yhteismetsalla on aikaisempaa kokemus Naruskajarven
ranta-alueen kaavoituksesta. Kokemuksen perusteella yhteismetsa on paattanyt kayttaa
osan yhteismetsan muistakin ranta-alueista rakennusmaana. Talla ranta-asemakaavalla
kaavoitetaan yhteismetsan omistamaa Haltiajarven, Saukkojarven ja Kauralammen ranta-
aluetta.

2.2 Kaavaprosessin vaiheet

Kaavan vireilletulo kuulutettiin 01.06.2006 2004.

Valmisteluaineisto pidetdan nahtavana 04. 04. - 04. 05. 2007 (MRL 62 §, MRA 30 §)
Ranta-asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nahtavilla 24.01. — 25.02. 2008 . (MRA 27 §)
Ranta-asemakaavaehdotuksesta jatettiin yksi muistutus, jossa vastustettiin ranta-
asemakaavan laatimista Saukkojarven ranta-alueelle.

Ranta-asemakaavaehdotuksesta pyydettiin MRA 28§:n mukaiset lausunnot.

Pohjois-Sallan paliskunnan lausunnon johdosta kaytiin neuvottelu paliskunnan kanssa, jossa
neuvottelussa sovittiin ranta-asemakaavan jatkokasittelysta.
Ranta-asemakaavaehdotuksesta on vahennetty kaksi korttelia em. paliskunnan ja Lapin
ymparistokeskuksen lausuntojen johdosta.

2.3 Ranta-asemakaavaratkaisun valinta

Ranta-asemakaavasta laadittiin kolme vaihtoehtoluonnosta, jotka poikkeavat toisistaan siing,
etta vaihtoehto 1 on laadittu suurina rakennuspaikkoina (yleensa yli. 1 ha), vaihtoehto 2 on
tavanomaisella tonttikoolla (tontit n. 3600 m2). Vaihtoehtona kolme on laadittu luonnos, jossa
rakennuspaikat on sijoitettu paaasiassa etaalle rannasta, jolloin Saukkojarven ranta jaa lahes
nykyiseen tilaansa eramaaluontoiseksi rakentamattomaksi jarveksi.

Vaihtoehdossa 1 oli 31 uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joista 12 Saukkojarven
rannalla ja 7 Kauralammen rannalla. Vaihtoehdossa 2 oli 40 uuttaa loma-asuntojen
rakennuspaikkaa, joista 14 omarantaisen luontoisia Saukkojarven rannalla ja 8 Kauralammen
rannalla. Vaihtoehdossa 3 Saukkojarven rannan laheisyyteen osoitettiin vain 7
rakennuspaikkaa, jotka nekin niin sijoittaen, ettd Saukkojarven selélle ei tule ndkymaan
yhtaan rakennuspaikkaa. Tassa vaihtoehdossa kolme uusien akennuspaikkojen maara ol
33.

Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa Sallan yhteismetsan vanhan erapirtin alue on osoitettu
samanlaisena, jossa varataan sille suuri rakennuspaikka ja mahdollisuus lisarakentamiseen.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jalkeen kaavaehdotukseksi muotoutui vaihtoehtojen
yhdistelma, jossa esitettiin alueelle muodostettavaksi 29 rakennuspaikkaa.

Julkisen nahtavilla olon ja lausuntojen jalkeen kaytyjen neuvottelujen pohjalta
kaavaehdotusta tarkistettiin niin, etta lopullisessa ranta-asemakaavaehdotuksessa alueelle
esitetddn muodostuvaksi 22 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa alueella olevan
yhteismetsan erapirtin lisaksi.

2.4 Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan toteuttaminen ajoittunee useille vuosille.

Sallan yhteismetsalla on talla hetkella runsaasti kysyntaa loma-asuntojen rakennuspaikoista.
Yhteismetsan hoitokunta tulee arvioimaan missa jarjestyksessa ja minkalaisella aikataululla
yhteismetsalle laadittavana olevia ranta-asemakaavoja ryhdytaan toteuttamaan.



3 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLISTA

3.1 Selvitykset

Kaava-alueen maapera ja luontoselvitykset on laadittu kesalla 2006.

Luontoselvitykset laati Seitp Oy:n alikonsulttina Ramboll Finland Oy, siella FM Piia Koski
Luontoselvitys on raportoitu kolme Sallan yhteismestan kaavoitettavaa kohdetta; tama
Saukkojarvi-Haltiajarv, Naruskajoki ja Siskeli-Joutsenlampi kasittavana eri raporttina.
Seuraavana raportin Halyiajarvi-Saukkojarvi aluetta kasitteleva osuus.

Sallan seutu kuuluu kasvillisuudeltaan pohjoisboreaaliseen vyohykkeeseen. Metsétyypeiltddn Sallan alue on jaettu
Koillismaan ja Peri - Pohjolan kasvillisuusvyohykkeisiin. Suunnittelualueista Naruskajoki ja Saukkojérvi kuuluvat Peré -
Pohjolan vyohykkeeseen ja Joutsenlampi — Siskeli on em. vyShykkeiden rajalla. Suokasvillisuuden vy6hykejaossa Salla
kuuluu Perdpohjolan aapasoiden vyohykkeeseen.

Alueelle omaleimaista ovat jyrkét korkeuserot, jossa hienot kurut ja harjanteet vuorottelevat. Metsékuviot ovat eri-ikdisia,
mutta kaikki kisiteltyjd. Kauralammen kaakkoispuolella on hakkuuaukko ja Saukkojérven etelédpuolella nuorehkoa
méntytaimikkoa. Alueen metsét ovat pddasiassa kuivahkoja tai kuivia kankaita. Suoalueet ovat keskittyneet lampien ja
jarvien rannoille. Saukkojarvestd virtaava puro on luonnontilainen ja hieno. Alueella on myds kaksi lampea, jotka ovat
metsdlain tarkoittamia tarkeitd elinymparistdja. Alla on esitetty luontotyypit (1 - 8 ), jotka alueella esiintyvit.

1. Kuivahko kangas (EMT)

Kuviolla kasvaa méntyvaltaista metsdd. Aluspuuna on paikoitellen koivua ja kuusta. Kenttékerroksessa vallitsevina ovat
variksenmarja, puolukka ja paikoin myos juolukka.

2. Lampi
a) Kirkasvetinen lampi, jota reunustaa kapeahko luhtareunus. Rahkasammalpohjalla kasvaa mm. kurjenjalkaa,
luhtavillaa ja riippasaraa (C. magellanica). Lampea reunustavat itd- ja luoteispuolella nousevat jyrkat rinteet, joilla

kasvaa kuivahkon kankaan metsia.

b) Kauralammen eteldpuolella sijaitseva lampi. Lampea ympérdi luhtareunus, jolla kasvaa mm. kurjenjalkaa, raatetta
(Menyanthes trifoliata) ja isokarpaloa (Vaccinium oxycoccos). Lammen ympérilld on kuivahkon kankaan metsda
ja itdpuolella hakkuuaukko.

Metsélain (10 §) tarkoittamia tirkeiti elinympéristoji (pienten lampien valittomét 1&hiymparistot).

3. Puro
Puro on luonnontilainen ja hieno. Puronvarren kasvillisuus on ruoho- ja heindkorpimaista, mutta ko. kasvillisuutta on vain
kapealla vyohykkeelld. Puronvarren kasvillisuus koostuu mm. runsaana kasvavista korpi- ja viitakastikasta (C. canescens) ,

metsdkortteesta, kurjenjalasta ja mesiangervosta. Puuston muodostavat kuusi, ménty ja pohjanpaju (S. lapponum).

Metsiilain (10 §) méérittelemi tirked elinympiristd (purojen ja pysyvén vedenjuoksu - uoman muodostavien norojen
vélittomét lahiymparistot)

4. Karukkokangas (CIT)
Metsétyyppid esiintyy suunnittelualueen kuivimmilla osilla, kuten rinteilld tms. Kuvio on méntymetsaé, jonka
pohjakerroksessa ovat vallitsevina poronjékalét. Kynsisammalia esiintyy my0s paikoitellen. Kenttikerroksessa kasvaa
harvakseltaan kanervaa ja variksenmarjaa.

5. Tuore kangas (HMT)

Kuusta ja méntya kasvava kuvio, jolla tavataan my0s paikoin koivua. Kenttdkerroksessa vallitsevana on mustikka ja
paikoin kasvaa myds variksenmarjaa, puolukkaa ja juolukkaa. Pohjakerroksessa vallitsevana on metsiakerrossammal.



6. Taimikko/hakkuu
Saukkojérven eteldpuolella kasvaa nuorehkoa méntytaimikkoa. Kauralammen etelédpuolella on hakkuuaukko.
7. Vaivaiskoivurdme (VkR)

Avosoita reunustavat rimeet ovat vaivaiskoivurameitd. Kenttédkerroksen valtalaji on vaivaiskoivu. Muuta kenttikerroksen
lajistoa ovat suopursu ja juolukka. Pohjakerroksen valtalaji on jokasuonrahkasammal.

8. Rimpineva (OIRiN)

Suotyyppid esiintyy suunnittelualueen keski- ja
itdosassa. Kuvioiden pohjakerros muodostuu
rimpirahkasammalesta, nevoilla on my6s
ruoppapintoja. : Kenttékerroksessa tavataan

tupasluikkaa. Harvakseltaan
luhtavillaa. Nevat
kanssa.

mm. mutasaraa ja
esiintyy my®s pullosaraa ja
kombinoituvat rametyypin

Yleisesti alueen rakentamisesta aiheutuvat haitat koskevat eldimistdn héiriintymistd. Varsinkin erdmaalajit (mm. kuukkeli)
ja laajoja yhtenéisid metsékuvioita vaativat lajit (metso, ilves, karhu) muuttavat elinpiiriddn tai toisaalta sopeutuvat ihmisen
lasndoloon alueilla. Lajit eivét siten ole vaarassa tuhoutua alueilta, mutta jonkinasteista lajiston muuttumista/siirtymista
muille alueilla todennékoisesti esiintyy. Alueiden rakentaminen ja ihmisten lisddntynyt litkkkuminen alueilla kuluttaa
maastoa ja kasvillisuutta. Rakentaminen myos pirstoo télld hetkelld suhteellisen luonnontilaisia ja yhtendisid alueita
pienemmiksi, mika on aina luonnon ja eldimistdn kannalta negatiivinen asia.

Toisaalta kun rakentaminen suunnitellaan jérkevésti ja huomioidaan esitetyt luonnon erityispiirteet, alueen luonto karsii
rakentamisesta mahdollisimman véhén.

Sailytettavat luontoarvot

Saukkojérven alueen metsét ovat késiteltyjé, eivitka siten luonnontilaisia. Alue on kuitenkin maisemaltaan ja
topografialtaan vaihteleva. Laaksojen ja kurujen mosaiikki tekee alueesta hienon. Luonnontilaisimmat alueet ovat Saukko-
ja Haltiajérven rannoilla. Alueella on luonnontilainen puro ja kolme lampea, jotka ovat metsilain 10 § mukaisia térkeitd
elinympéristdjd ja siten sdilytettidvia kohteita.
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3.2 Suunnittelutilanne
Maakuntakaava

Kaavoitettavat alueet kuuluvat Ita-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Maakuntakaavassa
Haltiajarvi-Saukkojarvi ranta-asemakaava sijoittuu M (4517) alueelle, jonka varausperuste;
Paaasiassa maa- ja metsatalouskayttoon soveltuva alue.

Maakuntakaavan suunnittelumaarays maaraa mm. ettd ranta-alueilla taajamatoimintojen

ulkopuolella vapaan ranta-alueen osuus tulee olla vahintdan puolet muunnetusta
rantaviivasta, ranta-alueilla tulee turvata rannan suuntainen kulkuyhteys eika
rakennuspaikkoja saa suunnitella sijoitettavaksi tulvauhka-alueelle.
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4 RANTA-ASEMAKAAVAN VALMISTELU
4.2 Vaihtoehtotarkastelu

4.3 Ranta-asemakaavaehdotus

Ranta-asemakaavasta laadittiin kolme vaihtoehtoluonnosta, jotka poikkeavat toisistaan siina,
etta vaihtoehto 1 on laadittu suurina rakennuspaikkoina (yleensa yli. 1 ha), vaihtoehto 2 on
tavanomaisella tonttikoolla (tontit n. 3600 m2). Vaihtoehtona kolme on laadittu luonnos, jossa
rakennuspaikat on sijoitettu paaasiassa etaalle rannasta, jolloin Saukkojarven ranta jaa lahes
nykyiseen tilaansa eramaaluontoiseksi rakentamattomaksi jarveksi.

Vaihtoehdossa 1 oli 31 uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joista 12 Saukkojarven
rannalla ja 7 Kauralammen rannalla. Vaihtoehdossa 2 oli 40 uuttaa loma-asuntojen
rakennuspaikkaa, joista 14 omarantaisen luontoisia Saukkojarven rannalla ja 8 Kauralammen
rannalla. Vaihtoehdossa 3 Saukkojarven rannan laheisyyteen osoitettiin vain 7
rakennuspaikkaa, jotka nekin niin sijoittaen, etta Saukkojarven selélle ei tule nakymaan
yhtaan rakennuspaikkaa. Tassa vaihtoehdossa kolme uusien rakennuspaikkojen maara oli
33.

Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa Sallan yhteismetsan vanhan erapirtin alue on osoitettu
samanlaisena, jossa varataan sille suuri rakennuspaikka ja mahdollisuus lisarakentamiseen.
Ranta-asemakaavaehdotus viimeisteltiin yhteismetsan hoitokunnan esityksen pohjalta.
Nahtaville pidetyssa (MRA 278§) ranta-asemakaavaehdotuksessa alueelle esitettiin
muodostettavaksi 28 uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa Sallan yhteismetsan vanhan
Erapirtin lisaksi.

Julkisen nahtavilla olon jalkeen ranta-asemakaavaa tarkistettiin Pohjois-Sallan paliskunnan ja
Lapin ymparistokeskuksen lausuntojen ja lausunnoista kaytyjen neuvottelujen pohjalta.
Kaavaehdotusta tarkistettiin niin, etta lopullisessa ranta-asemakaavaehdotuksessa alueelle
esitetaan muodostuvaksi 22 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa alueella olevan
yhteismetsan Erapirtin lisaksi. Lapin maakuntamuseon lausunnon mukaisesti kaavaan
lisattiin myos merkinnat kiinteista muinaisjaannoksista.

Sallan yhteismetsa antoi suostumuksen tehdyille muutoksille.

5. RANTA-ASEMAKAAVA
5.1 Kokonaisrakenne

Ranta-asemakaavaSsa rakennuspaikat osoitetaan omarantaisen luontoisina, vaikka useat
rakennuspaikat osoitetaan irti rannasta. Rakentaminen osoitetaan harvana, jotta alueen
eramaaluontiosuus sailyy. Rakennukset sijoitetaan niin, ettd ne mahdollisimman vahan
nakyvat Saukkojarvelle.

5.2 Rantaviivatarkastelu

Haltiajarvi-saukkojarvi ranta-asemakaava kasittaa 8 km rantaviivaa. Kaava kasittaa 3 500 m
saukkojarven rantaa, 1 300 m Haltiajarven rantaa, 1 350 m Kauralammen rantaa ja pienten
lampien rantaa yhteensa 1 800 m ja Saukko-ojaa 1 250 m. Rantaviiva Ita-Lapin
maakuntakaavan laskentaohjeen mukaan muunnettuna on 6 100 m , jossa Haltiajarven ja



Kauralammen rantaviiva on mukana kokonaisuudessaan, lampien rantaviiva kertoimella 0,5
ja saukko-ojan ranta kertoimella 0,25 kertoen.

Kaava-alueen muunnetun rantaviivan pituus on 6 100 m, jolle sijoittuu 23 rakennuspaikka,
mitoitusluvuksi tulee siten 3,8 / km, mika on huomattavasti alle tavanomaisen ranta-
asemakaavan mitoituksen. Kun rakennuspaikoista nelja on selvasti yhteisrantaisia, ne 0,5:11a
kertoen mitoitusluvuksi tulee vielakin alhaisempi 21/6,1 km=3,4 / km.

Saukkojarven 3 500 m rantaviivasta rakentamiselta vapaaksi jaa 2 500 m. Haltiajarven
rannalle ei osoiteta lainkaan rakennuspaikkoja. Todettakoon, etta Saukkojarven ja
Haltiajarven kaava-alueen ulkopuolelle jaavat rannatkin ovat Sallan yhteismetsan omistamia
ja ne jaavat kokonaan rakentamiselta vapaiksi.

5.3 Aluevaraukset

Tavanomaisia Loma-asuntojen (RA) rakennuspaikkoja muodostuu 22, pinta-alaltaan
yhteensa 10,2 ha, eli rakennuspaikan keskikoko on n. 0,5 ha. Uusien rakennuspaikkojen
rakennusoikeus on 80 k-m2 jokaisella rakennuspaikalla. Yhteismetsan vanha Erapirtin
rakennuspaikka osoitetaan myds loma-asuntojen alueeksi ja sille osoitetaan lisaa
rakennusoikeutta, niin ettd sen kokonaisrakennusoikeudeksi tulee 800 k-m2.

Yhteismetsan osakkaiden kayttdon tarkoitetulle VR-alueelle osoitetaan 40 k-m2
rakennusoikeus.

Kaavan kokonaismitoitus on siten 2 600 k-m2, kaava-alueen aluetehokkuus maapinta-alasta
196,1 ha mukaan laskien on 0,003.

Uudet kulkuyhteydet on osoitettu ohjeellisella merkinnalla.

Kaava-alueen vapaa-alueet on osoitettu MY-alueeksi, jota kaavassa on 180,6 ha. Kaavaan
sisaltyy 96,9 ha vesialuetta.

5.4 Kaavan vaikutusten arviointi
5.4.1 Vaikutukset luonnonymparistéoon ja maisemaan

Arvio vaikutuksista pinta ja pohjavesiin
Ranta-asemakaavassa kaikki rakentaminen on osoitettu niin etaalle rantaviivasta, etta

kaavasta ei aiheudu vesistojen pilaantumisen vaaraa. Ranta-asemakaavan alueella ei ole
pohjavesialuetta.

Ranta-asemakaavamaarayksin on varmistettu, ettd kaavan mukaisesta rakentamisesta ei
aiheudu pinta- eika pohjavesien pilaantumisen vaaraa.

Arvio vaikutuksista kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

Luontoselvityksen mukaan kaavoitettavalla alueella ei ole uhanalaisia lajeja. Kaavoitettavilla
alueella ei Iahtdaineiston mukaan ole mydskaan Natura 2000- verkostoon kuuluvia kohteita,
luonnonsuojelualueita tai erilaisten suojeluohjelmien mukaisia alueita.

Haltiajarvi - Saukkojarven alueen metsat ovat kasiteltyja, eivatka siten luonnontilaisia. Alue
on kuitenkin maisemaltaan ja topografialtaan vaihteleva. Alueen luonnontilaisimmat alueet
Saukko- ja Haltiajarven rannoilla jatetdan kaavassa rakentamiselta vapaaksi.
Luonnontilainen puron ja kolmen lammen rannoille metsalain 10 § mukaiset kohteet jatetaan
rakentamiselta vapaiksi.



Arvio vaikutuksista maisemaan

Ranta-asemakaavassa saukkojarven rannalle sijoittuvat rakennuspaikat on sijoitettu
maastoon niin, etta ne eivat nay kauas jarvelle.

Maisemassa tarkeille harjanteille, kapeisiin niemiin tai muuten maisemassa arkoihin
paikkoihin ei ole sijoitettu rakennuspaikkoja. Rakennuspaikkojen sijoittelulla turvataan rannan
suuntainen kulkuyhteys. Kaavoitettavat rannat ovat niin latvavesien rantoja, etta tulvauhkaa
ei ole.

5.4.2 Vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, palveluihin ja tyopaikkoihin.

Haltiajarvi — Saukkojarvi alue sijaitsee kaukana kaikista palveluista. Alueelle loma-asuntonsa
rakentava todennakoisesti hakee juuri sellaista paikkaa joka on kaukana kaikista palveluista
ja halinasta. Kaava-alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta palvelujen rakentamiselle.
Kaavalla ei synny pysyvia tyopaikkoja. Oletettavasti suuri osa kaavan mukaisesta
rakentamisesta toteutetaan "hartiapankki rakentamisena”. Osa rakennuksista silti
rakennutetaan ammatti rakentajilla, joten on kaavasta tyollistavaakin vaikutusta. Valillisesti
kaavasta aiheutuu tyota tiestdon kunnossapitoon ja jatehuoltoon.

Kaavan kortteliin 1 sijoittuvaan Sallan yhteismetsan vanhan erapirtin kortteliin kaavalla
osoitetaan lisaa rakennusoikeutta, jonka yhteismetsa toteuttanee varaustupa periaatteella.
Siihenkaan kortteliin ei ole tarkoitus sijoittua varsinaisia matkailupalveluja.

Ranta-asemakaava-alue kuuluu poronhoitoalueeseen. Sallan yhteismetsa liittaa
rakennuspaikkojen luovutusehtoihin maininnan porojen vapaasta laiduntamisesta ranta-
asemakaavan alueella. Paliskunnalla ei ole ranta-asemakaava-alueella velvollisuutta aidata
piha-alueita.

Rakentamiseen osoitettujen kortteleiden sijoittelusta neuvoteltiin Pohjois-Sallan paliskunnan
kanssa niin, etta rakennuksista aiheutuu poronhoidolle mahdollisimman vahan haittaa.

6. Kaavan toteutus

Sallan yhteismetsa varautuu alueen rakentamiseen Iahi vuosina. Rakentamisen oletetaan
olevan hidasta. Siihen, kun kaikki rakennuspaikat ovat rakennettuja, kulunee yli kymmenen
vuotta.

Rovaniemi 12.12.2007, taydennetty 26.02.2009

Tapani Honkanen
maanmittausteknikko, YKS 282



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta

Kaavan nimi

Hyviksymispvm

Hyviksyja

Hyviksymispykilid
Generoitn kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha]

732 Salla Tayttdmispvm 27.02.2009

HALTIAJARVI-SAUKKOJARVI RANTA-ASEMAKAAVA
Ehdotuspvm 12.12.2007
Vireilletulosta ilm. pvin 01.06.2006
Kunnan kaavatunnus

293,0000 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 293,0000

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava
Rakennuspaikat [Ikm]

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Rantaviivan pittus [km] 8,00
Omarantaiset 19 Ei-omarantaiset 4
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 19 Ei-omarantaiset 4

\iiieviiiilict Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan |[Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-mZ] [e] muut. [ha +/-] [k-m? +/-]
Y hteensi 293,0000 100,0 2600 0,00 293,0000 2600
A vhieensi
P yhteensi
Y yhteensi
C yhteensi
[K yhteensi
T yhteensi
V yhteensi 2,5000 0,9 40 0,00 2,5000 40
[R yhteensii 12,5000 4,3 2560 0,02 12,5000 2560
|L yvhteensi 0,5000 0,2 0,5000
IE yvhteensi
S yhteensid
M yhteensd 180,6000 61,6 180,6000
W yhteensi 96,9000 33,1 96,9000
Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan mout. | Kerrosalan muut.
tilat [ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m? +/-]
Y hteensi
IRakennussuojelusuojeuut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos|
[lkm] [k-m?] [Ikm +/-] [k-m?2 +/-]
Y hteensi




Alamerkinnat

T — Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan |Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] muut. [ha +/-] [k-m? +/-]

Y hteensi 293,0000 100,0 2600 0,00 293,0000 2600

A yhteensi

P yhteensa

Y yhteensi

C yhteensi

[K yhteensi

T yhteensi

V yhieensi 2,5000 0,9 40 0,00 2,5000 40

VR 2,5000 100,0 40 0,00 2,5000 40

[R yhteensi 12,5000 43 2560 0,02 12,5000 2560

R 12,5000 100,0 2560 0,02 12,5000 2560

[L yhteensi 0,5000 0,2 0,5000

.YV 0,5000 100,0 0,5000

[E yhteensi

S yhteensi

M yhteensi 180,6000 61,6 180,6000

MY 180,6000 100,0 180,6000

W yhteensi 96,9000 33,1 96,9000

W 96,9000 100,0 96,9000




